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表一

	建设项目名称
	长治市郊区新博源选煤厂120万吨精洗煤技改扩建项目

	建设单位名称
	长治市郊区新博源选煤厂

	建设项目性质
	(新建  (改扩建 (技改 (迁建

	建设地点
	长治市潞州区马厂镇张庄村东350米处

	主要产品名称
	精煤、煤泥、矸石、中煤

	设计生产能力
	年入洗原煤120万吨

（其中精煤83.万t/a，煤泥7.39万t/a，中煤14.03万t/a）

	实际生产能力
	年入洗原煤120万吨

（其中精煤83.万t/a，煤泥7.39万t/a，中煤14.03万t/a）

	建设项目

环评时间
	2018.9
	开工建设时间
	2020.12

	调试时间
	2023.5
	验收现场

监测时间
	2023.5.29-2023.5.30

	环评报告表审批部门
	原长治市郊区环境保护局
	环评报告表

编制单位
	晋城市绿和环保技术咨询有限公司

	环保设施

设计单位
	长治市威德瑞工贸有限公司
	环保设施

施工单位
	长治市威德瑞工贸有限公司

	投资总概算
	560万元
	环保投资总概算
	60.5万元
	比例
	11%

	实际总投资
	560万元
	实际环保投资
	255万元
	比例
	45.5%

	验收监测依据
	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起实行；

（2）《建设项目环境保护管理条例》；（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；国环规环评【2017】4号；

（4）生态环境部公告2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

（5）生态环境部办公厅文件（关于《印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号）；

（6）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》晋环许可函【2018】39号；

（7）《长治市郊区新博源选煤厂120万吨精洗煤技改扩建项目环境影响报告表》，晋城市绿和环保技术咨询有限公司，2018年9月；

（8）《原长治市郊区环境保护局关于长治市郊区新博源选煤厂120万吨精洗煤技改扩建项目环境影响报告表》的批复，郊环函【2018】119号，2018年9月19日；

（9）长治市郊区新博源选煤厂120万吨精洗煤技改扩建项目竣工验收监测，山西乾态环保科技有限公司（QT-H-202305051）。
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验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、大气污染物

（1）厂界无组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值中煤炭贮存场所、 煤矸石堆置场限值要求，颗粒物：1.0mg/m3；二氧化硫：0.4mg/m3（监控点与参考点浓度差值）。

2、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

3、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订）等有关规定。危险废物分类按照《国家危险废物名录》（2021版）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。                             




表二

	工程建设内容：

项目基本情况：

长治市郊区新博源选煤厂位于长治市潞州区马厂镇张庄村东，占地面积13333平方米，年入洗原煤120万吨（其中精煤83.万t/a，煤泥7.39万t/a，中煤14.03万t/a），中心坐标为：北纬36°17′31.02″，东经113°7′3.94″。

2018年9月，委托晋城市绿和环保技术咨询有限公司编制完成《长治市郊区新博源选煤厂120万吨精洗煤技改扩建项目环境影响报告表》；2018年9月19日，原长治市郊区环境保护局以郊环函【2018】119号文对该项目进行了批复。

本公司员工24人，年工作日300天，每天分为两班，每班8小时。
排污许可证情况：

2020年5月28日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号：91140411MA0HA7LG0E001X，有效期自2020年5月28日至2025年5月27日，见附件。

环保行政处罚情况：

2020年9月23日，长治市生态环境局潞州分局在现场核查中发现封闭煤棚尚未完工，约100吨煤炭露天堆放，积尘严重；2020年9月25日以潞州环罚责改字【2020】16号下达责令改正违法行为决定书，要求改正以上行为。

收到处罚后，立即进行整改。2020年11月7日，长治市生态环境局在调查中发现厂区西侧堆存有40吨左右精煤，露天堆放，未采取苫盖措施；2020年11月17日以长环责改字【2020】009号文下达责令改正违法行为决定书，要求将露天堆放的精煤全部进入封闭物料大棚储存。

已于2021年1月11日缴清罚款，并将露天堆放的煤炭全部进入封闭物料大棚储存，完成了整改。

项目建设内容：

建设内容详见下表2。

表2  建设项目组成一览表
名称

工程
环评要求建设内容及建设规模
实际建设内容及建设规模
主体工程

洗选车间
1、洗选车间1座，占地面积650m2，砖混结构，新建给煤机、跳汰机等。

2、原直径为24m的普通浓缩池改为斜板型浓缩池

1、洗选车间1座，占地面积650m2，钢结构，给煤机利用原有，重新购买跳汰机等。

2、与环评要求一致
压滤车间
占地200m2，砖混结构，设5台200m2厢式压滤机。

占地200m2，钢结构，设3台200m2板框式压滤机

辅助工程

办公用房
砖混结构，占地630m2，用于人员办公。

与环评要求一致

储运工程

原煤堆场
全封闭轻钢结构，占地面积1700m2，最大储量为12000t

与环评要求一致

精煤堆场
全封闭轻钢结构，占地面积1700m2，最大储量为8000t

与环评要求一致

矸石堆场
全封闭轻钢结构，占地面积140m2，最大储量2000t

位于全封闭精煤堆场，占地面积40m2（大、小矸石区各20m2），最大储量分别为200t

中煤堆场
全封闭轻钢结构，占地面积100m2，最大储量1000t

位于全封闭精煤堆场，占地面积20m2，最大储量为100t
煤泥堆场
全封闭煤泥棚，占地面积200m2，最大储量600t

位于全封闭压滤车间，占地面积200m2，最大储量600t

输送

设施
全封闭皮带通廊及转载点等，其中皮带通廊总长度约37m，横断面3m×2.4m。

与环评要求一致

环保工程

废气

原煤储煤堆场
精煤、中煤、矸石、煤泥设置全封闭轻钢结构；

与环评要求一致

原煤输送、转载、跌落
车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设一套超声雾化除尘设施

车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设喷淋装置喷洒抑尘
受煤坑置于全封闭原煤堆棚，原煤堆棚顶部设喷雾降尘洒水设施，原煤卸车环节须在全封闭原煤堆棚进行，尽量降低受煤坑卸车跌落落差，原煤进入选煤厂跌落处设一套超声雾化除尘设施；

受煤坑置于全封闭原煤堆棚，原煤堆棚顶部设喷雾降尘洒水设施，原煤卸车环节须在全封闭原煤堆棚进行，尽量降低受煤坑卸车跌落落差，原煤进入选煤厂跌落处设雾炮机喷洒抑尘
道路运输
定期对场地、道路等进行洒水抑尘；煤炭运输车辆应采用密闭运输或加盖篷布等，场地出入口设洗车平台，运输车辆出厂前对轮胎及车帮进行清洗。

与环评要求一致

废水

煤泥水、事故水
1、煤泥水经“浓缩+压滤”处理后闭路循环，不外排；事故水池2200m3；

与环评要求一致
湿物料淋控水、地面冲洗水
2、精煤堆棚、中煤堆棚、煤泥棚、矸石堆棚、联合主厂房内地面均设渗滤液收集池及收集管沟，收集后的湿物料淋控水、地面冲洗水全部泵回生产系统循环利用不外排

与环评要求一致

初期雨水
3、场地新建1座容积为200m3的初期雨水收集池，汇水面积包括项目场地，沉淀后用于抑尘洒水不外排。

与环评要求一致
生活污水
生活废水排入防渗旱厕，熟化后用于周围农田施肥
与环评要求一致
噪声

生产设备
跳汰机、压滤机、脱水分级筛、离心机等主要设备均布置在厂房内，厂房为砖混结构，安装隔声门窗；传输皮带全封闭；给煤机和水泵等均布置在密闭空间内；所有固定机械设备均设独立底座、进行减震基础，水泵风机安装柔性接头。

与环评要求一致

固废

洗选矸石
全部用于制砖综合利用，砖场运行不畅时，由汽车运至山西长治王庄煤业有限责任公司的矸石场周转堆存。

与环评要求一致

煤泥
煤泥出售至当地电厂。

与环评要求一致

中煤
中煤随精煤外售。

与环评要求一致

废矿物油、废油桶
/
暂存于10平米危废间，委托有资质的山西金峰潞源环境科技有限公司处理
生活垃圾
生活垃圾厂区内设密闭垃圾收集桶，交由环卫部门统一处置。

与环评要求一致

公

用

工

程

供电

电源从太行锯条厂接入，内设1台400kVA变压器。

与环评要求一致

给排水

1、生产和生活用水取自厂内自备水井；

2、煤泥水采用浓缩+压滤处理后闭路循环，不外排；少量生活污水排入防渗旱厕，不外排。

1、生产用水取自厂内自备水井；生活用水来自李村沟村自来水

2、与环评要求一致

供热

生产区无需供热，办公区使用空调供热。

与环评要求一致

“以新带老”措施

表3  “以新带老”措施一览表

分类

污染源

现有工程存在的环境问题

环评要求改扩建措施

实际建设内容
大气

矸石堆场

露天堆放

全封闭轻钢结构，占地面积140m2。

位于全封闭精煤堆场，占地面积40m2（大、小矸石区各20m2），最大储量分别为200t
中煤堆场

露天堆放

全封闭轻钢结构，占地面积100m2。

位于全封闭精煤堆场，占地面积20m2，最大储量为100t
煤泥棚

露天堆放

地面做防渗设施全封闭煤泥棚，占地面积200m2。

位于全封闭压滤车间，占地面积200m2，最大储量600t
输送皮带及转载点

车间外所有输送皮带及转载点全封闭

车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设一套超声雾化除尘设施
车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设喷淋装置喷洒抑尘
主要生产设备：
现有生产设备见下表：

表4   生产设备一览表

序号

环评要求生产设备

实际生产设备

设备名称

规格型号

单位

数量

规格型号

数量

1

给煤机

K0

台

1

K0
1
2

跳汰机

SKT-16数控

台

1

SKT-16数控
1
3

尾煤压滤机

厢式，压滤面积200m2
台

3
板框式，压滤面积200m2
2
煤泥压滤机
厢式，压滤面积200m2
台

2
板框式，压滤面积200m2
1
4

精煤筛

2448型

台

4
2448型
6
5

煤泥筛

1543型

台

4

1543型
4
6

斜板型浓缩机

Φ24m

台

1

Φ24m
1
7

浮选机

18m3×4室

组

1

18m3×4室
1
8

配煤机

-

-

-

/

1

9

离心脱水机

-

-

-

/

1

项目变动情况：

本项目工程实际建设与环评要求有变动，具体变动情况如下表：
表5  工程变更情况
名称

工程
环评要求建设内容及建设规模
实际建设内容及建设规模
变动原因

主体工程

洗选车间
1、洗选车间1座，占地面积650m2，砖混结构，新建给煤机、跳汰机等。

2、原直径为24m的普通浓缩池改为斜板型浓缩池

1、洗选车间1座，占地面积650m2，钢结构，给煤机利用原有，重新购买跳汰机等。

2、与环评要求一致
实际建设情况
压滤车间
占地200m2，砖混结构，设5台200m2厢式压滤机。

占地200m2，钢结构，设3台200m2板框式压滤机

实际建设情况
储运工程

矸石堆场
全封闭轻钢结构，占地面积140m2，最大储量2000t

位于全封闭精煤堆场，占地面积40m2（大、小矸石区各20m2），最大储量分别为200t
实际建设情况
中煤堆场
全封闭轻钢结构，占地面积100m2，最大储量1000t

位于全封闭精煤堆场，占地面积20m2，最大储量为100t
实际建设情况
煤泥堆场
全封闭煤泥棚，占地面积200m2，最大储量600t

位于全封闭压滤车间，占地面积200m2，最大储量600t
实际建设情况
环保工程

废气

原煤输送、转载、跌落
车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设一套超声雾化除尘设施
车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设喷淋装置喷洒抑尘
实际建设情况
受煤坑置于全封闭原煤堆棚，原煤堆棚顶部设喷雾降尘洒水设施，原煤卸车环节须在全封闭原煤堆棚进行，尽量降低受煤坑卸车跌落落差，原煤进入选煤厂跌落处设一套超声雾化除尘设施；

受煤坑置于全封闭原煤堆棚，原煤堆棚顶部设喷雾降尘洒水设施，原煤卸车环节须在全封闭原煤堆棚进行，尽量降低受煤坑卸车跌落落差，原煤进入选煤厂跌落处设雾炮机喷洒抑尘
实际建设情况
给排水

1、生产和生活用水取自厂内自备水井；

2、煤泥水采用浓缩+压滤处理后闭路循环，不外排；少量生活污水排入防渗旱厕，不外排。

1、生产用水取自厂内自备水井；生活用水来自李村沟村自来水

2、与环评要求一致

实际建设情况
根据国家环保局文件（污染影响类建设项目重大变动清单（试行）环办环评函【2020】688号）、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，且未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位应及时依法依规履行相关手续。不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

根据上述文件内容，本项目工程无重大变动，可进行竣工环境保护验收管理。
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		14.05m3/h

	224.80

	0

	每天生产16h


	2

	转载点降尘

	16h

	1.5m3/h

	24.0

	0

	每天生产16h



道路、

	地等洒水

	面积500m2
	1.5L/m2·次，100次/年

	2.25（0.75）

	0

	3次/d，非采暖期

1次/d，采暖季

	
	合计

	非采暖期

		251.77

	0.57

	生产废水闭路循环不外排；生活污水排入防渗旱厕，不外排。


		采暖期

		250.27

	0.57
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图1  项目水平衡图（m3/d）

	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

1、主要工艺流程及产污环节图如下：

（1）原煤进料准备系统

首先将外购的原煤通过汽车运输进厂后，进入全封闭原煤堆棚，内设受煤坑，由铲车将原煤运至受煤坑。

（2）跳汰系统
原煤经皮带送至洗选车间进入跳汰机分选，分选出精煤、中煤和矸石。其中中煤和矸石经斗子提升后直接作为各自产品外运。分选出的精煤进入精煤分级脱水筛，脱水筛粒径为0.5mm，筛上物由皮带机送入精煤堆场。筛下煤泥水经管道送往浮选机，然后经浮选机将其中的浮选精煤打入浮选精煤压滤机压滤脱水（2台板框式压滤机），脱水后掺入精煤产品。浮选尾煤进入浓缩机。

（3）煤泥水处理系统
煤泥水采用“浓缩+压滤” 处理工艺。浮选机产生的煤泥水进入浓缩池，加混凝药剂进行浓缩处理，浓缩池底部沉淀下来的煤泥泥浆由渣浆泵打至煤泥压滤机，压滤后的煤泥作为单独煤泥产品进入煤泥棚。
浓缩池溢流、压滤机压滤水以及设备跑冒滴漏全部进入循环水池回用于跳汰机使用，循环水池定期补充新水。利用1座Φ24m浓缩池、1台板框式压滤机（压滤面积200m2）用于煤泥水处理。
各堆场产品淋控水通过排水渠进入渗滤液收集池，由泵抽至浓缩池进行处理。在厂区内设置1座事故水池，有效容积不小于2200m3。


图1  工艺流程图
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图2  产污环节图


表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

本项目主要污染源、污染物处理和排放如下：
1、废气

（1）储煤场扬尘：精煤、中煤、矸石、煤泥设置全封闭轻钢结构；精煤堆场安装喷淋装置喷洒抑尘；
（2）原煤输送、转载、跌落粉尘：车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设喷淋装置喷洒抑尘；受煤坑置于全封闭原煤堆棚，原煤堆棚顶部设喷雾降尘洒水设施，原煤卸车环节须在全封闭原煤堆棚进行，尽量降低受煤坑卸车跌落落差，原煤进入选煤厂跌落处设雾炮机喷洒抑尘；

（3）道路运输扬尘：定期对场地、道路等进行洒水抑尘；煤炭运输车辆应采用密闭运输或加盖篷布等，场地出入口设洗车平台，运输车辆出厂前对轮胎及车帮进行清洗。

2、废水

（1）煤泥水经“浓缩+压滤”处理后闭路循环，不外排；

（2）湿物料淋控水、地面冲洗水：精煤堆棚、中煤堆棚、煤泥棚、矸石堆棚、联合主厂房内地面均设渗滤液收集池及收集管沟，收集后的湿物料淋控水、地面冲洗水全部泵回生产系统循环利用不外排；
（3）初期雨水：建初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于抑尘洒水不外排；

（4）生活污水：排入旱厕，熟化后肥田。

3、固体废物

（1）煤矸石：全部用于制砖综合利用，砖场运行不畅时，由汽车运至山西长治王庄煤业有限责任公司的矸石场周转堆存；
（2）煤泥：出售至当地电厂；
（3）废机油、废油桶：机械设备维修养护会产生废机油、废油桶，均属于危险废物，废物类别为HW08，危废代码分为900-214-08、900-249-08，分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的山西金峰潞源环境科技有限公司处理；
（4）生活垃圾：厂区内设封闭式垃圾箱，定期由环卫部门统一处置。

4、噪声

本项目产噪设备主要为跳汰机、压滤机、脱水分级筛、离心机等。将主要设备布置在厂房内，厂房为砖混结构，安装隔声门窗；传输皮带全封闭；所有固定机械设备均设独立底座、进行减震基础，水泵风机安装柔性接头。
无组织废气监测点位：

无组织废气监测点位示意图（2023.5.29）
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无组织废气监测点位示意图（2023.5.30）
噪声监测点位：
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噪声监测点位示意图

废水：

本项目煤泥水经“浓缩+压滤”处理后闭路循环，不外排；精煤堆棚、中煤堆棚、煤泥棚、矸石堆棚、联合主厂房内地面均设渗滤液收集池及收集管沟，收集后的湿物料淋控水、地面冲洗水全部泵回生产系统循环利用不外排；初期雨水经沉淀后用于抑尘洒水不外排；生活污水排入旱厕，熟化后肥田。




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

建设项目环境影响报告表主要结论：

综上所述，长治市郊区新博源选煤厂120万吨精洗煤技改扩建项目，不存在重大环境制约因素，在采取环评要求的各环保措施后，对区域环境影响可接受，环保措施经济技术满足长期稳定达标及生态保护要求，从环保角度分析，本项目可行。
表8  环境影响报告表要求与实际建设情况一览表

类型
排放源
污染物
防治措施
实际建设内容
废气

原煤储煤堆场

颗粒物
车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设一套超声雾化除尘设施
车间外所有输送皮带及转载点全封闭，原煤转载点设喷淋装置喷洒抑尘
原煤输送、转载、跌落
颗粒物
受煤坑置于全封闭原煤堆棚，原煤堆棚顶部设喷雾降尘洒水设施，原煤卸车环节须在全封闭原煤堆棚进行，尽量降低受煤坑卸车跌落落差，原煤进入选煤厂跌落处设一套超声雾化除尘设施；
受煤坑置于全封闭原煤堆棚，原煤堆棚顶部设喷雾降尘洒水设施，原煤卸车环节须在全封闭原煤堆棚进行，尽量降低受煤坑卸车跌落落差，原煤进入选煤厂跌落处设雾炮机喷洒抑尘
道路运输

颗粒物
定期对场地、道路等进行洒水抑尘；煤炭运输车辆应采用密闭运输或加盖篷布等，场地出入口设洗车平台，运输车辆出厂前对轮胎及车帮进行清洗。
与环评要求一致
废水

煤泥水、事故水
SS
1、煤泥水经“浓缩+压滤”处理后闭路循环，不外排；事故水池2200m3；
与环评要求一致
湿物料淋控水、地面冲洗水
SS
2、精煤堆棚、中煤堆棚、煤泥棚、矸石堆棚、联合主厂房内地面均设渗滤液收集池及收集管沟，收集后的湿物料淋控水、地面冲洗水全部泵回生产系统循环利用不外排
与环评要求一致
初期雨水
SS、COD
3、场地新建1座容积为200m3的初期雨水收集池，汇水面积包括项目场地，沉淀后用于抑尘洒水不外排。
与环评要求一致
生活污水
SS、COD、氨氮、BOD5
生活废水排入防渗旱厕，熟化后用于周围农田施肥
与环评要求一致
噪声

跳汰机、压滤机、脱水分级筛、离心机等

Leq
跳汰机、压滤机、脱水分级筛、离心机等主要设备均布置在厂房内，厂房为砖混结构，安装隔声门窗；传输皮带全封闭；给煤机和水泵等均布置在密闭空间内；所有固定机械设备均设独立底座、进行减震基础，水泵风机安装柔性接头。
与环评要求一致
固废

原煤洗选
洗选矸石
全部用于制砖综合利用，砖场运行不畅时，由汽车运至山西长治王庄煤业有限责任公司的矸石场周转堆存。
与环评要求一致
煤泥
煤泥出售至当地电厂。
与环评要求一致
中煤
中煤随精煤外售。
与环评要求一致
职工生活
生活垃圾

生活垃圾厂区内设密闭垃圾收集桶，交由环卫部门统一处置。
与环评要求一致
设备维护保养
废矿物油、废油桶
/
暂存于10平米危废间，委托有资质的山西金峰潞源环境科技有限公司处理



	审批部门审批决定：

2018年9月19日，原长治市郊区环境保护局以郊环函【2018】119号文件对该项目进行了批复。批复内容如下：

一、原则同意《报告表》的评价结论。

二、长治市郊区新博源选煤厂120 万吨精洗煤技改扩建项目位于长治市郊区马厂镇张庄村东。2017年9月12日长治市郊区经济和信息化局予以项目备案(郊经信发字[2017]74号)，主要建设内容为建设给煤机、跳汰机、压滤机、浮选机、浓缩机等公辅设施。达到生产规模：120万吨精洗煤/年。预计总投资 560万元。按照《报告表》中评价分析的建设项目性质、规模、地点、采取的生产工艺和污染防治措施要求，从环境保护角度分析，项目可行。

三、在项目实施过程中应全面落实《报告表》提出的污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、运营期间，原煤堆场、精煤堆场和矸石、中煤临时堆场地面要硬化，进行全封闭，采取喷淋洒水降尘措施，并配套防爆风机；原煤转运点配套全封闭皮带走廊、设自动喷雾装置；煤泥临时堆场地面硬化，建设全封闭堆棚；原煤转载点设超声雾化除尘设施。满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)标准。

2、运营期间，项目废机油等暂存于危废暂存库后交由有资质单位合理处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定。

3、运营期间，产生的矸石严格按照报告表要求，得到综合利用或合理处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定。

4、运营期间，煤泥水经“浓缩+压滤”处理后闭路循环，并设一座事故煤泥沉淀池；场地初期雨水经 1座雨水收集池沉淀后用于场地洒水抑尘不外排。

四、本批复内容以《报告表》为依据，项目实施过程中项目性质、规模、地点、采取的生产工艺及污染防治设施等评价内容发生变化，项目环评报告需重新报批。

五、项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、长治市郊区环境监察大队要加强对本项目环境监管工作。

表9   环评批复要求与实际完成情况一览表

序号

内容

实际完成情况

1

原则同意《报告表》的评价结论
/
2
长治市郊区新博源选煤厂120 万吨精洗煤技改扩建项目位于长治市郊区马厂镇张庄村东。2017年9月12日长治市郊区经济和信息化局予以项目备案(郊经信发字[2017]74号)，主要建设内容为建设给煤机、跳汰机、压滤机、浮选机、浓缩机等公辅设施。达到生产规模：120万吨精洗煤/年。预计总投资560万元。按照《报告表》中评价分析的建设项目性质、规模、地点、采取的生产工艺和污染防治措施要求，从环境保护角度分析，项目可行

/
3
运营期间，原煤堆场、精煤堆场和矸石、中煤临时堆场地面要硬化，进行全封闭，采取喷淋洒水降尘措施，并配套防爆风机；原煤转运点配套全封闭皮带走廊、设自动喷雾装置；煤泥临时堆场地面硬化，建设全封闭堆棚；原煤转载点设超声雾化除尘设施。满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)标准

原煤转运点配套全封闭皮带走廊、设喷淋装置；原煤转载点设喷淋装置喷洒抑尘。其余与批复要求一致
运营期间，项目废机油等暂存于危废暂存库后交由有资质单位合理处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定

与批复要求一致

运营期间，产生的矸石严格按照报告表要求，得到综合利用或合理处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定。

与批复要求一致
运营期间，煤泥水经“浓缩+压滤”处理后闭路循环，并设一座事故煤泥沉淀池；场地初期雨水经1座雨水收集池沉淀后用于场地洒水抑尘不外排
与批复要求一致
4

本批复内容以《报告表》为依据，项目实施过程中项目性质、规模、地点、采取的生产工艺及污染防治设施等评价内容发生变化，项目环评报告需重新报批
/

5
项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收

/
6
长治市郊区环境监察大队要加强对本项目环境监管工作

/



表五
	验收监测质量保证及质量控制：

委托山西乾态环保科技有限公司于2023年5月29日-2023年5月30日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为QT-H-202305051监测报告。

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-200）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测期间工况在80%以上；
（2）监测人员全部持证上岗；

（3）监测所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内；

（4）在监测前对现场采样仪器进行相应的校准；

（5）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表10  监测人员上岗证号表
姓名

原海鸿

苏磊

赵勇

郭小珊

黄婷婷

上岗证号

QT-H-011
QT-H-023
QT-H-024
QT-H-003

QT-H-004
表11  监测使用仪器一览表

使用仪器

检定/校准单位
检定/校准有效期
ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器（QT-W-003、QT-W-004、QT-W-005、QT-W-006、QT-W-022)

河北乾冀检测技术服务有限公司

2023年9月7日

AWA6228+多功能声级计（QT-W-023)

山西省检验检测中心

2023年11月2日

AWA6021B声级校准器（QT-W-025）
山西省检验检测中心

2023年10月27日
SQP电子天平（QT-N-022)

山西省检验检测中心

2023年10月26日

UV-9000S紫外可见分光光度计

（QT-N-002)
长治市综合检验检测中心
2023年10月26日
表12     无组织废气检测仪器校准结果一览表

校准

日期

仪器名称及

仪器编号

使用前流量校准
使用后流量校准

允许误差

%

监测仪器设定流量L/min

标准器测得流量L/min

相对误差

%

结果判定

监测仪器设定流量L/min

标准器测得流量L/min

相对误差

%

结果判定

2023年5月29日-30日
环境空气颗粒物综合采样器（QT-W-003）
100
100.5
-0.5
合格
100
100.6
-0.4
合格
±5
环境空气颗粒物综合采样器（QT-W-004）
100
100.6
-0.4
合格
100
100.6
-0.4
合格
±5
环境空气颗粒物综合采样器（QT-W-005）
100
100.3
-0.3
合格
100
100.4
-0.4
合格
±5
环境空气颗粒物综合采样器（QT-W-006）
100
100.4
-0.6
合格
100
100.5
-0.5
合格
±5
环境空气颗粒物综合采样器（QT-W-022）
100
100.5
-0.5
合格
100
100.4
-0.6
合格
±5
表13   厂界噪声检测仪器校准结果一览表

校准

日期

监测时段

前校准值

dB（A）

误差

dB（A）

结果判定

后校准值dB（A）

误差

dB（A）

结果判定

标准值

dB（A）

允许误差

dB（A）

2023年

5月29日

昼间

93.7

-0.3

合格

93.8

-0.2

合格

94.0

±0.5

夜间

93.7

-0.3

合格

93.8

-0.2

合格

94.0

±0.5

2023年

5月30日

昼间

93.7

-0.3

合格

93.8

-0.2

合格

94.0

±0.5

夜间

93.7

-0.3

合格

93.8

-0.2

合格

94.0

±0.5

表14    监测项目分析方法及仪器

分析项目

分析方法

依据标准

检出限
分析仪器

颗粒物
环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法

HJ 1263-2022

7μg/m3
环境空气颗粒物综合采样器

电子天平

二氧化硫

甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

HJ 482-2009

0.007mg/m3
环境空气颗粒物综合采样器

紫外可见分光光度法

Leq

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008

-
多功能声级计

表15    气象参数一览表
监测点位及监测日期

风向（度）

风速（m/s）

气压（KPa）

温度（oC）

2023年5月29日

40~50

1.5~1.7

91.3

25.6

91.2

25.9

91.2

35.7

2023年5月30日

310~320

1.3~1.6

91.2

24.2

91.1

26.8

91.0

28.7




表六

	验收监测内容：

委托山西乾态环保科技有限公司于2023年5月29日-2023年5月30日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为QT-H-202305051监测报告。山西乾态环保科技有限公司具有检验检测机构资质认定证书、环境监测业务能力认定证书（见附件）。监测内容如下：

固定污染源废气、无组织废气、噪声监测内容见下表：

表16   污染物监测内容一览表
类别

监测点位

分析项目

监测频次

无组织废气

厂界上风向设1个参照点，

下风向设4个监测点位

颗粒物、二氧化硫
4次/天，监测2天
噪声

厂界四周设4个监测点位

Leq

昼夜各监测1次，监测2天



表七

	验收监测期间生产工况记录：

竣工验收监测期间况在80%以上，监测期间，该项目各种设备运转良好。

表17  验收监测期间工况表
监测日期
名称
设计洗选量（万t/d）

实际洗选量（万t/d）

生产负荷（%）
2023年5月29日

原煤
0.4

0.32

80

2023年5月30日

原煤

0.4

0.34

85



	验收监测结果：

表18  厂界无组织颗粒物、二氧化硫监测结果一览表
监测点位

监测日期：2023年5月29日

颗粒物（mg/m3）
二氧化硫（mg/m3）
样品编号：

Qw-202305051-001～020（TSP）
样品编号：

Qw-202305051-001～020（SO2）

第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

参照点1#

0.177

0.189

0.163

0.219

0.041

0.043

0.049

0.052

监控点2#
0.503

0.559

0.634

0.608

0.075

0.086

0.093

0.093

监控点3#
0.447

0.616

0.563

0.683

0.108

0.077

0.092

0.103

监控点4#
0.596

0.588

0.542

0.626

0.102

0.092

0.101

0.107

监控点5#

0.485

0.600

0.507

0.638

0.090

0.111
0.108

0.085

监控点与参照点最大值差值

0.471
0.068
标准值
1.0

0.4

达标情况
达标

达标

监测点位

监测日期：2023年5月30日

颗粒物（mg/m3）
二氧化硫（mg/m3）
样品编号：

Qw-202305051-021～040（TSP）
样品编号：

Qw-202305051-021～040（SO2）

第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

参照点1#

0.182

0.209

0.187

0.202

0.044

0.045

0.047

0.046

监控点2#
0.660

0.676

0.576
0.578

0.090

0.078

0.075

0.101

监控点3#
0.638

0.588

0.641

0.589

0.098

0.091

0.097

0.106

监控点4#
0.733
0.576

0.617

0.605

0.103

0.097

0.087

0.093

监控点5#

0.464

0.631

0.600

0.636

0.093

0.106

0.104

0.114

监控点与参照点最大值差值

0.551
0.061
标准值
1.0

0.4

达标情况
达标

达标

表19  厂界噪声监测结果表            单位：dB(A)
监测时间

监测频次及点位

2023年

5月29日

监测点位

1#

2#

3#

4#

监测时段

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

监测结果

55.3

42.3

51.2

40.3

51.5

40.6

52.0

40.3

标准限值

60

50

60

50

60

50

60

50

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

2023年

5月30日

监测点位

1#

2#

3#

4#

监测时段

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

监测结果

53.3

40.3

51.6

41.9

54.5

40.7

54.4

40.3

标准限值

60

50

60

50

60

50

60

50

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

总量符合性分析：

本项目无总量指标批复。




表八

	验收监测结论：

长治市郊区新博源选煤厂120万吨精洗煤技改扩建项目基本按照环境影响评价报告表及郊环函【2018】119号批复要求建成。

2020年9月25日，长治市生态环境局潞州分局以潞州环罚责改字【2020】16号下达责令改正违法行为决定书；2020年11月17日，长治市生态环境局以长环责改字【2020】009号文下达责令改正违法行为决定书，要求将露天堆放的精煤全部进入封闭物料大棚储存。

已于2021年1月11日缴清罚款，并将露天堆放的煤炭全部进入封闭物料大棚储存，完成整改。
2、通过对项目现场检查，环保设施的完成率及投运率均达到了环保要求，较严格执行了“三同时”制度，并按照规定接受环保主管部门对该项目的监督检查。

3、从监测结果来看：

（1）无组织颗粒物监控点与参照点最大值差值为0.551mg/m3；二氧化硫监控点与参照点最大值差值为0.068mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值中煤炭贮存场所、 煤矸石堆置场限值要求，颗粒物：1.0mg/m3；二氧化硫：0.4mg/m3（监控点与参考点浓度差值）。
（2）本项目厂界噪声排放昼间在51.2-55.3dB（A）之间，夜间40.3-42.3dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。

4、本项目煤矸石全部用于制砖综合利用，砖场运行不畅时，由汽车运至山西长治王庄煤业有限责任公司的矸石场周转堆存；煤泥出售至当地电厂；设备维护保养产生的废机油、废油桶为危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的山西金峰潞源环境科技有限公司处理；厂区内设封闭式垃圾箱，生活垃圾定期由环卫部门统一处置。

5、本项目环境影响报告表经批准后，建设内容未发生重大变动。

6、本项目建设过程中无重大环境污染治理未完成或造成重大生态破坏未恢复的事项。
7、2020年5月28日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号：91140411MA0HA7LG0E001X，有效期自2020年5月28日至2025年5月27日，见附件。
8、本项目一次性建成投产，无分期建设。

9、验收报告的基础资料数据真实，结论明确、合理。

10、本项目不存在其他环境保护法律法规规定的不得通过环境保护验收情况。
综上所述，该企业环保设施运行正常，从本次验收监测及现场检查结果来看，本项目具备了环境保护竣工验收条件。
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